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Bezug: Service Bulletin von Sun Path : # SPSB005
JH 141-3 (Hip Ring MLW) und JH 101-4 (4 Ring MLW) Beschiidigung der Ringe
Betroffene Muster: Alle JAVELIN ODYSSEY, hergestellt von September bis Dezember 2008.
Bitte angehiingtes Service Bulletin beachten!
Status: verpflichtende Inspektion vor dem néichsten Sprung!
Betrifft: mdgliche Beschadigung der Hiiftringe durch die Nadel der Harness-
Néhmaschine
Grund; Die Nadel kann den Ring beschéidigt haben. Der angekratzte Ring kann
nun wiederum den Scheuerschutz Typ 12, den 4-W-Nahtfaden oder das
Gewebe des Typ 7 Gurtes beschidigt haben oder bei weiterer Nutzung be-
schidigen
MafBnahmen: Inspektion durch Fallschirmwart oder Techniker geméfl SPSB00S.
Auf der Packkarte wird bei unauffdlligem Befund: ,,.SPSB005* vermerkt.
Durchzufiihren bis:  Vor dem niichsten Sprung!
Bemerkungen: Sollten Beschéadigungen gefunden werden, so muss das Gurtzeug an Sun Path
geschickt werden. Die Reparatur und Fracht ist fiir den Kunden kostenlos. Die
Firma Sun Path muss {iber jede durchgefithrte Inspektion informiert werden.
Formulare gibt es unter. http://www.sunpath.com/RigDamageReport.htm
Verteiler: Techniker, Warte, Héndler, Vereine, Sprungzentren.

Gera, den 17.02.2009

Chris Buf - Referat Technik DFV

Ralf Homuth — Geschifisstellenleiter VuPL



