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Personliches:

. Jahrgang 1964

. Studium der Nachrichtentechnik mit Schwerpunkt
Elektroakustik an der TU Mlnchen

. seit 1990 beruflich im Bereich der Akustik tatig

. seit 2000 0.b.u.v. Sachverstandiger flr
Bauakustik
Raumakustik
und

Beschallungstechnik

. Vorsitzender Fachausschuss Bau- und Raumakustik
der DEGA (Deutsche Gesellschaft ftr Akustik e.V.)

2 Vorstellung pers. 1
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4-way skydiving team
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Pocking:

Parkstrasse 7A
ROSTOCK

HAMBURG 82343 Poeking

DEUTSCHLAND

BREMEN Tel: 08157-9335-0
HANNOVER Fax: 08157-9335-99

BERLIN

MAGDEBURG

Weimar;

KASSEL DRESDEN

ERruREeS Rainer-Maria-Rilke-Str. 10
MUNCHEN |ryrr 99425 Weimar
DEUTSCHLAND
NURNEERS Tel: 03643-402145
STARNBERG Fax: 03643-402146

AMMERSEE

HERR- SCHAFTLARN MUNCHEN R
SGHING D) & S www.akustikbuero.com

WOLFRATSHAUSEN anfrage@akustikbuero.com

STARNBERGER ¢

GERETSRIED

WEILHEIM
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Arbeitsgebiete :

Schallschutz im Hochbau /Bauakustik
- bauakustische Beratung
- bauakustische Messungen

Raumakustik

- Gestaltung der Raumakustik flr
Versammlungsstatten, Sportstatten,
Konferenzsale, Gaststatten, Konzertsale,
Theater, Kirchen, Horsale u.a.

Schall-Immissionsschutz

- Messung / Prognose und Beurteilung von Larmimmissionen,
Industrie- und Gewerbegebiete, Verkehrswege, Sportstatten

- Messung / Prognose und Beurteilung von
Erschitterungseinwirkungen

Blro 2
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Beschallungstechnik, Tonaufnahme- und -Wiedergabetechnik

- Audiotechnik, Studiotechnik, Beratungen, Planungen,
Ermittlung von Zeitwerten, Erstattung von Gutachten

Warmeschutz im Hochbau

- Bauphysikalische Beratung
- Nachweise des Warmeschutzes
- 2D und 3D Warmebriuckenberechnungen

Zulassungen:

- VMPA-Schallschutzprifstelle (vormals DIBt)

- 826, 28 BISchG Messstelle fur Gerausche und
Erschitterungen

- 0.b.u.v. Sachverstandige

- verantwortlicher Sachverstandiger nach §2 Abs. 1,
ZVENEV (Energieeinsparverordnung)

cHER SA¢
.‘\«\ ﬁl/@

Dipl.-Ing. Univ. 4‘9,\

i i Christian Burkhart %,

Handelskammer fiir
* { Minchen und Oberbayern §
fiir Bauakustik, Raumaku- f &2 |
2\ stik und Beschallungs- / +
technik

£ Z
3 ©
& BaylkaBau &
9 aylkaBau |
-

%

%

05
13204 6%

6 Blro 2



Dipl.-Ing. (Univ.) Christian Burkhart DFV — InSita 2009

Theorie zu Schall(druck)pegeln

Was horen wir ?

==> Druckveranderungen in der Luft (oder auch in FlUussigkeiten)

Druckmaxima Druckmaxima Druckmaxima
(Uberdruck) (Uberdruck) (Uberdruck)

Druckminima Druckminima Druckminima
(Unterdruck) (Unterdruck) (Unterdruck)

7 GL-Schallpegel
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Schallfeldgrof3en

Schalldruck p [Pa = Pascal] Druckanderung
um den statischen Luftdruck (1013

hPa)

Druck wird in Pascal [Pa] angegeben
Bezugs-Luftdruck (statischer Druck) auf Meereshthe

1013,2 hPa = 1013,2 mbar © 1 bar
(Luftdruckhalbierung in etwa 5500 m H6he)

GL-Schalldruck

=
o
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Schallfeldgrof3en

2

Was ist ein Schalldruckpegel? L = jI_O(")Iogp—2 = 20(")|Og£ dB [dezi-Bel]

Po Po
10.000.000 x 20 mPa 140 dB  Schmerzgrenze:
1.000.000 x 20 mPa 120 dB  ca. 200 Pa, d.h. 10.000.000 mal grof3er als
100.000 x 20 mPa 100dB  py= 0,002 bar = 140 dB
10.000 x 20 mPa 80 dB
1.000 x 20 mPa 60dB  Horgrenze:
100 x 20 mPa 40dB  p,=20mPa =20 x 10° Pa =
10 x 20 mPa 20dB  0,00002 Pa = 2x10-19 bar = 0,0000000002
1 x 20 mPa 0OdB bar=0dB

GL-Schalldruckpegel

=
=
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Larmstufe dB{A) Larmwitkungen/ -empfindungen

Cehorschadigung nach
Probelauf von Dilsenflugzeugen - = kurzer Einwirkung maglich

schmerzhaft

Rockband, Disco -

manipuliertes Fahrzeug e

Kreissage, Moped g unertraglich

B Gehorschadigung
hochbelastete Autobahn, tags -
Risikoerhohung
HauptverkehrsstraBe tags - ' fiir Herz-/ Kreislauf-
P erkrankungen

Hauptverkehrsstralie nachts -

ruhige Wohnstralle tags -
nachtlicher Maximalwert - Lern-und Kommu-
laut WHO = nikationsstorungen

WHO-Richtwert flr g
Lngestirten SChilie. . .0y .. n——
Blatterrauschen - " . &

normales Atmen -l

LA-Larmwirkung und -empfindungen

=
N
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Frequenzbereiche

Horbarer Frequenzbereich: 20 Hz ... 20 kHz

SHorbarer Wellenlangenbereich (in Luft): 17m...1,7cm

GL-frequenzbere

=
w









































































































